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Eine strukturierte Kabelführung gehört zu den wichtigsten Voraussetzungen für eine betriebssichere und energieeffiziente
Nutzung von aktiven sowie passiven Netzwerkkomponenten. Speziell im Bereich der 19“-Ebenen führt eine hohe Anzahl an
Kabeln nicht selten zu unübersichtlichen und verwobenen Kabelsträngen, die die Luftzirkulation behindern. Die flexibel ein-
setzbaren 19“- Kabelmanager von apraNET bringen Struktur und Transparenz in Ihre Verkabelung.

Überzeugende Produkteigenschaften

• strukturierte, horizontale Kabel-
führung im Bereich der 19“-Ebene

• stabile frontseitige Kunststoffkabel-
finger

• frontseitige Verschließbarkeit durch
schwenkbare Klappblende (in beide
Richtungen)

• keine Beeinträchtigung der Luft-
führung im Schrank

• erhöhte Betriebssicherheit
• erhöhte Übersichtlichkeit
• flexible Einsetzbarkeit in allen 19“-

Schrank- und Gehäusesystemen

Material:
Flansch: Stahlblech
Klappblende: Aluminiumblech
Kabelfinger und Scharniere:
Kunststoff (UL94 - V0), schwarz

Oberfläche:
Bleche: pulverbeschichtet in RAL 7035
lichtgrau bzw. RAL 9005 tiefschwarz

Lieferumfang:
1 Stück, inkl. 19“-Befestigungsset 
(Flansch mit Kabelfingern und Klapp-
blende)

Bestelldaten

Höhe Farbe Bestell-Nr. 
2 HE RAL 7035 lichtgrau 213-146-30
2 HE RAL 9005 tiefschwarz 213-146-35
3 HE RAL 7035 lichtgrau 213-146-40
3 HE RAL 9005 tiefschwarz 213-146-45

2/3 HE

483
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