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Instrukcja aktualizacji
oprogramowania modutu

EMI - One

Niniejsza instrukcja przedstawia sposéb aktualizacji oprogramowania (Firmware) modutu
centralnego systemu EMI — One. Powinna by¢ wykonywana wytgcznie przez osoby
przeszkolone do tego celu.

Firma apra-optinet nie ponosi odpowiedzialnosci za zadne straty zwigzane z nieprawidtowym
przebiegiem procesu aktualizacji oraz zwigzanego z tym wadliwego dziatania
oprogramowania.

Uwaga !

Aktualizacji oprogramowania nalezy dokonywac tylko w przy stabilnym stanie sieci LAN oraz
zasilajgcej. Przerwanie procesu aktualizacji moze spowodowac trwate uszkodzenie modutu.
Do zmiany oprogramowania wymagane jest aby komputer oraz urzgdzenie docelowe EMI —
One znajdowaty sie w tej samej podsieci LAN.

Wykorzystanie uszkodzonego, modyfikowanego lub niepoprawnego pliku aktualizacji moze
trwale uszkodzi¢ urzadzenie !

W przypadku watpliwosci lub problemoéw z aktualizacjg urzadzenia nalezy skontaktowad sie z
firma apra-optinet.

Procedura
1. Po uzyskaniu folderu skompresowanego zawierajgcego pliki zrédtowe (o nazwie w
formacie EMI-One Firmware v x.x) nalezy je rozpakowac do znanej lokalizacji na dysku
komputera.

2. W pierwszej kolejnosci nalezy upewnic sie, ze aktualna wersja oprogramowania jest
wczesniejsza (nizsza liczbowo) od zgdanej. W tym celu nalezy sprawdzi¢ w zaktadce
Settings -> General, w sekcji System Information aktualng wersje oprogramowania.
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BOOTLOADER VERSION : 1.1.0
SOFTWARE VERSION : 120
FIRMWARE UPGRADE : PROGRAMMING MODE

SYSTEM RESTART

Rysunek 1

3. Do procesu aktualizacji wymagany jest program bedgcy serwerem TFTP. Na potrzeby
niniejszej instrukcji wykorzystano program TFTP32, ktéry mozna nieodptatnie pobraé
ze strony autora (http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html).

Rysunek 2 przedstawia okno programu po uruchomieniu.
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4. Nalezy potaczy¢ sie z interfejsem www urzgdzenia EMI-One, ktére ma zostac
zaktualizowane (domysinie adres 192.168.1.10).
W zaktadce Settings -> General, sekcji Basic Settings nalezy w polu Server IP (rysunek
3) wskazaé adres IP komputera z ktérego przeprowadzona zostanie aktualizacja
(komputer z plikami oprogramowania oraz uruchomionym serwerem TFTP).
Wprowadzone zmiany zatwierdzi¢ przyciskiem SAVE & RESTART.

MAC ADDRESS : 00.08.DC.34.00.62

IP ADDRESS : 192.168.1.10

IP PORT : 80

SUBNET MASK : 2552552550

DEFAULT GATEWAY : 192.168.1.1

DNS SERVER ADDERSS : 192.168.1.1

SERVERIP : | 102.168.1.123 |
DEVICE LABEL : EMI - One Web Server

CARD READER TYPE : UNIQUE v

REMOTE HANDLE CONTROL : L4

TWO STAGE AUTHORISATION (PAIRS) :

SAVE SAVE 8 RESTART

Rysunek 3

5. W oknie programu TFTP32 w zaktadce Tftp Server zmienié lokalizacje wybierajgc
przycisk Browse a nastepnie w nowo otwartym eksploratorze plikéw wybrac folder
zawierajacy plik z obrazem oprogramowania.

6. W zaktadce Settings -> General, w sekcji System Information wybraé przycisk
Programming Mode (rysunek 4), potwierdzi¢ wybor.

7.

BOOTLOADER VERSION : 110
SOFTWARE VERSION : 120
FIRMWARE UPGRADE : | PROGRAMMING MODE |

SYSTEM RESTART

Rysunek 4
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8. Modut przechodzi w tryb aktualizacji szukajgc serwera pod podanym adresem IP.

Sygnalizowane jest to szybkim miganiem czerwonych diod urzadzenia.

e Odnalezienie serwera oraz rozpoczecie procesu aktualizacji sygnalizowane jest
dwukrotnym sygnatem dzwiekowym.

e Zakonczenie pobierania aktualizacji sygnalizowane jest 5 sygnatami dzwiekowymi.
Urzadzenie samoczynnie uruchomi sie ponownie oraz, w zaleznosci od typu
aktualizacji, rozpocznie przywracanie ustawiern domysinych. Nalezy poczekaé do
zakonczenia procesu ( pulsacyjne niebieskie podswietlenie) !!

Jesli serwer aktualizacji nie zostanie odnaleziony w czasie 30 sekund od aktywacji
trybu programowania modut zakonczy procedure i uruchomi sie ponownie w trybie
standardowym.

Jesli proces aktualzacji (pobierania oprogramowania po odnalezieniu serwera)
rozpoczat sie ale zostat przerwany nalezy :
o Woylaczy¢ zasilanie urzadzenie poprzez wyjecie wtyku DC
e Wykona¢ kroki 3 oraz 5 niniejszej instrukcji
e Przy uzyciu cienkiego przdmiotu np. spinacza wcisngc i trzymac przycisk
znajdujacy sie w otworze po prawej stronie loga na panelu modutu
e Trzymajac wcisniety przycisk jednoczesnie podtaczy¢ zasilanie urzadzenia i po
okoto 2 sekundach zwolnié przycisk. Spowoduje to wymuszenie aktywacji
trybu aktualizacji. Powréci¢ do puktu 7.
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